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 BRUKSANVISNING  
KOMBINATIONSLÅS A151

 
- VID LEVERANS ÄR LÅSET FABRIKSINSTÄLLT PÅ KOD 000. AV SÄKERHETSSKÄL SKA DU OMEDELBART ÄNDRA TILL EN 
PERSONLIG KOD (SE PUNKT 3 NEDANFÖR). 
- FÖR ATT ÄNDRA KOD, ANVÄND ETT SMALT OBJEKT MED EN DIAMETER PÅ MAX 1.7MM.  
ANVÄND INGA TRÄFÖREMÅL SÅ SOM TANDPETARE ETC. 
- SMÖRJ EJ SIFFERHJULEN.
- SE TILL ATT LÅSREGELN KAN RÖRA SIG FRITT VID ANVÄNDNING AV KOMBINATIONSLÅSET.
- KOMBINATIONSLÅSET KAN ANVÄNDAS I TEMPERATURER 0-50°C (32-120°F)
- UTSÄTT EJ LÅSET FÖR YTTRE MILJÖPÅVERKAN SÅ SOM FUKT, ELD, DAMM ETC.
- RENGÖR LÅSET MED EN FUKTIG TRASA. ANVÄND INGA KEMISKA PRODUKTER!
- FÖR INTE IN FRÄMMANDE OBJEKT I LÅSETS SIFFERHJUL.
- LÅSREGELN ÄR MONTERAD MED GÄNGAD SKRUV. DRA ÅT SKRUVEN MAX 2Nm
- MAXIMAL DÖRRTJOCKLEK ÄR 12MM
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